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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Εγκρίσεις: CE, RoHS , BSCI, FC

• Συμπαγής σχεδιασμός και ενσωματωμένη μεταλλική δομή για μεγαλύτερη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής

• Σχεδιασμός ανοιγόμενου επάνω καλύμματος, εύκολη συντήρηση

• Καταμετρά και διαχωρίζει όλα τα κέρματα του ΕΥΡΩ

• Διπλό σύστημα τροφοδοσίας, υψηλή ταχύτητα μέχρι και 750 κέρματα / λεπτό

• Μεγάλη οθόνη LCD, εμφανίζει το σύνολο των κερμάτων που έχουν καταμετρηθεί καθώς και την αξία τους

• Εύχρηστο πρόγραμμα λειτουργίας, υποστηρίζει προκαθορισμένη παρτίδα κερμάτων και λειτουργία

εκτύπωσης

• Χωρητικότητα χοάνης: 1000 κέρματα

• Ταχύτητα καταμέτρησης: Περίπου 450 κέρματα / λεπτό (μεικτά νομίσματα)

• Τάση λειτουργίας: 110~240V AC/50Hz ~ 60Hz

• Διαστάσεις: 290 Χ 310 Χ 290 mm

• Κατανάλωση: <=50W

• Βάρος: 6,85 κιλά

• Περιβάλλον λειτουργίας: Θερμοκρασία 5~35ο C / Υγρασία 80%


